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novembro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial e Técnico 
Agrícola de nível médio ou de 22  grau. 

4. 	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 	 Os serviços compreendem os projetos devidamente detalhados, especificados e orçados, 
tendo como base, em alguns casos, o estudo preliminar, quando elaborado pela equipe técnica 

da PREFEITURA ou projetos Padrão do Governo Federal, Estadual ou Municipal, e noutros casos, 
o programa de necessidades e especificidades da obra e as condições locais do terreno, quando 
incluir a elaboração dos projetos desde os estudos preliminares. 

4.1. 	Serviços Técnicos Auxiliares 

,-,-\ 

 
4.1.1. Serviços de Topografia 

Os serviços serão contratados para subsidiar os projetos de arquitetura e projetos 
complementares de engenharia, 
O estudo topográfico para projeto . será executado numa só fase, logo após a definição preliminar 
dos traçados a serem estudados e poderão ser feitos por 

Levantamento topográfico por processo eletrônico com uso de Estação Total ou, 
Levantamento topográfico por processo eletrônico com uso de GPS 
Os eixos das linhas de exploração serão piquetados de 10 em 10 metros nos dois senjidos 
As curvas de niveis serão de 1m ,em ,  im, 

Todos os elementos geográficos do terreno serão representados, tais como curso d'água,  
edificações, arvores, cacimbas, poços, linhas de transmissão, rede de agua, esgoto rede de 
telefonia, cercas ou outros elementos de interesse do projetista, 

Devera ser apresentada de localização da área levantada, contendo os acessos (ruas .e  avenidas 

com denominações oficiais ou caminhos a serem abertos), norte verdadeiro e norte magnético;  
Para qualquer processo utilizado para execução do levantamento topogrfico, a executora 

devera apresentar, no minimo 
Arquivo magnético dos levantamentos executados, como caderneta de campo, levantamento 

plani altimetrico, quadro de cubação, etc 
Planta na escala 1:200, ou em outra escala indicada pelas condiçõesparticuIares do Edital, com 
curvas de nível compativeis com a escala da planta, indicando todos osaiden1es e ocorrências 
levantados alem dos elementos implantados para projetos de edificações 

4.1.2.: Estudos Geotecnicos 
Teste de Absorção 
Deverão serfeitos furos obedecendo as normas brasileiras 

O executor devera apresentar todos os graficos relativos a cada furo 

O ensaio para obtenção da capacidade de absorção de 1 'iquido pelo solo será realizado 

observando-se as Normas tecnicas relativas ao assunto, 
A contratante indicara a localização da vala no terreno, tendo em vista a provavel localização do 

destino final do esgoto predial, 
A contratada apresentara relatório sobre o ensaio realizado contendo descrição do ensaio, 

metodologia utilizada, período de realização do teste, numero e valor de cada medição e 

conclusivamente o valor do coeficiente de absorção do terren....... . .::. 

O relatorio conterá ainda informação sobre o nivel do lençol freatico obtidorno próprio terreno 

ou:, atravésde poço ou sondagem já existente em terrenos vizinhos; 	 . 
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Acompanhara o relatório, anexo a este, gráfico, tabelas ou ábacos utilizados para obtenção do 
coeficiente e. croquis com a localização do terreno, da vala utilizada para o teste , e do poço ou 
furo onde foi obtido o nível do lençol, 

.. .: • 	• 	Sondagem a Percussão 

As sondagens a percussão SPT serão denominadas pela sigla SPT, seguida do numejo indicativo 

do ponto de sondagem fornecido no plano de investigação de reconhecimento do subsolo Têm 
por finalidade a determinação dos tipos desoló, suas respectivas profundidades de ocorrência, 

a posição do nivel d'água e os índices de resistência a penetração (N) a cada metro 

Os furos de sondagem, quando da suaiocação, deverão ser marcados com a cravação ,de um 

piquete de madeira ou material apropriado Este piquete devera tergravada a identificação do 

- 

	

	furo e estar suficientemente cravado no soki para servir de referência de nivel para a execução 
da sondagem e seu posterior nivelamento topografico 

O procedimento de execução do ensaio, compreendendo as operações de perfuração,  
amostragem, ensaio de penetração dinâmica, ensaio de avanço da perfuração por lavagem e 
observação do nivel d'agua freatico, deve seguir rigorosamente as disposições da NBR 6484/80 

Os ensaios de penetração dinâmica devem ser realizados a cada metro de profuçdiçade Alem 

disso, deve-se realizar um ensaio logo abaixo da camada vegetal (solo superficial corp grande 
porcentagem de materia orgânica), devendo ser indicada a espessura da camada vegetal No 
caso de ausência da camada vegetal o primeiro ensaio devera ser realizado na superfície do 
terreno (profundidade 0,0), devendo ser indicado no perfil "camada vegetal ausente 
A cada metro de perfuração, a partir de 1 m de profundidade, devem ser colhidas amostras dos 
solos por meio do a mostrado r-padrão, com execução de SPT. 

As sondagens a percussão serão paralisadas quando forem atingidos salos impenetráveis, 

definidos de acordo com os criterios da NBR 6484/80, ou quando forem atingidas as 

profundidades solicitadas pela Contratante 
Dependendo do1 tipo de obra, das cargas a serem transmitidas as fundações e daliatureza do 
subsolo, admite-se a paralisação da sondagem em solos de menor resistência a pé" tração do 

que aquela discriminada no item anterior, desde que haja uma justificativa geotecnica 

Estudos Geofísicos 
Após: o estudo da região os locais definidos para a construção do poço tubulr deverão estar 

preferencialmente, proximos a rede de energia ele rica.  

• As-áreas de estudo deverão estar circunscritas a um raio máximá de 3.000m (&ês mil metros)a 
partir do centro da localidade. Os pontos que estejam fora desse raio deverão ser justificados 

tecnicamente pelo autor com base também na relação custo/benefício. 

Os locais escolhidos para construção d:'o poço tubular deverão permitir o acesso aos 

equipamentos que serão utilizados nas diversas etapas da construção dos poços,: tais como: 

caminhões "trucados"; veículos 4x4 e pontos para instalação das plataformas para perfuração 

etc. 
Os trabalhos deverão ser acompanhados por representantes da comunidade escolhida, duvendo 

a ele ser prestados os esclarecimentos técnicos devidos. 

Nos locais pesquisados deverão ser colocados piquetes de concreto, —ntados de vermelho, 

enterrados por, no mínimo, 0,5m (meio metro), e numerados com a identificaçãó do 

Caminhamento Elétrico ou Sondagem Elétrica Vertical realizada. Todos os locais escolhidos 

deverão ser informados a comunidade local. 
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Deverão ser utilizados para o caminhamento elétrico - CE e sondagem elétrica verttca - SEV o 

arranjo SchJumberger ou dipolo dtpolo dos eletrodos, o uso de qualquer outro metodo 
investigativo devera ser previamente justificado a contratante Os .'Métodos empregados 
deverão ter suas metodologias e conceitos descritos de forma clara e elucidativa.  
A abertura dos eletrodos devera permitir uma profundidade de investigação minima de 150m 

(cento e cinquenta metros) O levantamento geofisico devera ser realizado iríiciarido-se por 

caminhamentos elétricos com aberturas dos eletrodos para 25m (vinte cinco metros) de 
profundidade de investigação, com o objetivo de identificar as zonas de fraturas ou 

hidricamente relevantes em superfície, em malha e quantidades de perfis apropriados para 
permitir esta definição Em seguida deverâo ser realizadas as SEVs nos pontos mais favoráveis 

para definir as locações As Sondagens Eletricas Verticais deverão ter abertura dos eletrodos 
para investigação minima de 150m (cento e cinquenta metros) 
Deverão ser realizadas no minimo, 2 (duas) locações para a localidade 

No caso do relatório demonstrar a viabilidade da construção do poço tubular tendo como 

parâmetros os resultados da investigação e o historico de poços tubulares da região Devera ser 
apresentado o projeto básico para a construção do poço tubular conforme as Norma da 
Associação Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT vigentes 

4.2. 	Projeto Arquitetônico 

A CONTRATADA elaborara o projeto de arquitetura e/ou de urbanizaço desde os estudos 

preliminares, em obediência ao programa de necessidades e orientaçôes estabelecido pela 
PREFEITURA de acordo com a especificidade de cada projeto 

Os projetos serão elaborados em etapas sucessivas Anteprojeto e Projeto Basico AContratada 
manterá uma Equipe Técnica Minima com Arquitetos e Engenheiros em condições de reebera 
Comissão de Fiscalização designada pela Prefeitura, que acompanhara as diversas etapas dos 

projetos 

Todas as definições do projeto deverão atender as condições estabelecidaspela NBR 9050, que 

trata da adequação das edificações e do mobiliário a pessoa deficiente 

O Projeto devera ser desenvolvido contendo, de forma clara e precisa os detalhes construtiyos, 
,-ç 	a correta quantificação e orçamento; todas as indicações necessárias a perfeita interpretação 

dos elementos para efeito de posterior execução das obras 
O Projeto de Arquitetura será a base para a compatibilização cos diversos Projetos 

Complementares, 
Qualquer alteração introduzidaiio Estudo Preliminar devera sr justificada e tomada em comum 

acordo com os seus autores 

4 2 1 Nos Projetos de Arquitetura deverão constar, no minimo, as seguintes informações.. 
Orientação da planta de situação, com a indicação do norte magnético, das vias limítrofes com 

a denominação oficial, e das diretrizes para implantação, 
Representação do terreno com as caracteristicas pla altimetricas, co mpreendendo medidas e ni  

ângulos dos lados e curvas de nivel e localização de arvores, postes, hidrantes e outros 

elementos existentes, 
Perfeita locação e implantação da edificação, totalmente compatibilizada com as vias e predios 

lindeiros, 
Cotas de nivel do terrapleno das edificações e dos pontos significativos das ,áreas externas 

(calçadas, acessos, patamares, rampas e outros); 
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. Localização dos elementos externos construídos como estacionamentos, construções auxiIares 
e outros, 

Plantas de todos os pavimentos quando for o caso, com IdentificaçãQ dos ambientes, suas 
medidas internas, espessuras de paredes, material (is) e tipo (s) de acabamento, indicações de 
cortes, elevações, ampliações e detalhes, 

Dimensões e cotas relativas de todas as aberturas, vãos de portas e janelas, altura dos peitoris 
e sentido de abertura, 

Plantas de cobertura indicando o material, inclinação, sentido de escoamento das aguas, 
posição das calhas, condutores e beirais e demais informações necessárias; 

Todas as elevações, indicando aberturas e materiais de acabamento, 
Corte da edificação, onde fique demonstrado o pé direito dos compartimentos, altura das 

,- paredes, altura das platibandas, cotas de nivel de escadas e patamares, cotas de pisos acabados,. 

forros e coberturas, sempre comindicação clara dos respectivos materiais de execução e 
acabamento, 

Detalhes ampliados das areas molhadas corrfo posicionamento dos diversos aparelhos, 

Mapa geral das esquadrias, contendo o material componente, o tio de vidro, ferrens,o 
acabamento e o movimento das peças sejam verticais ou horizontais, 
Todos os detalhes que se fizerem necessarios para a perfeita compreensão da obra a execútar 

como escadas e seus corrimãos, guarda corpos, bancadas, balcões divisórias,,::,-elementos 
metálicos diversos, equipamentos earremates necessarios, 

Legenda com a simbologia utilizada para identificação dos materiaise detalhes, dimensões dos 

compartimentos, etc.; 

42.'2  Os Projetos de Urbanização deverão conter, no minimo, os seguintes elementos 
Plano geral da area, com indicação de todos os equipamentos, 
Ampliação dos setores com todas as especificações e indicação dos materiais de pisos, mobiliário 

urbano e jardins, 

As especificações deverão ser definidas em comum acordo com a equipe autora do Estudo 

Preliminar, com a anuência da Prefeitura, 

Memorial descritivo, caderno de especificações e planilha orçamentaria de todos os materiais e 

serviços que compoem o projeto, 
Os projetos somente serão considerados como finalizados em cada etapa após o Termo de 
Aprovação da Comissão de Fiscalização da Prefeitura, 
A entrega final em 2(duas) vias encadernadas e mais os arquivos magnetiços correspondentes, 

será feita apos todas as revisões 

43. 	Projetos Complementares De Engenharia 

4-3 1 	Cálculos Estruturais 
Devera seri elaborado projeto de fundações e estrutura, em concreto armado e/ou estrutura 

metálica, compativel com o Estudo Preliminar apresentado pelo CONTRATANTE, ou proposto 

pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, com todos os elementos estruturais 

necessarios a estabilidade e segurança da edificação qa proteção fisica das instalações, atem de 

peças eventualmente exigidas no desenvolvimento dodemais projetos complementares 
O projeto de fundações será objeto de apreciação devendo coniderr as características do 

terreno avaliadas a partir dos estudos e prospecções geotecnicas, bem como asparticutaridades 

dolo 	contemplando, alem dos aspectos de segurança, custo e viabilidade de execução e a 

possibilidade de ocorrências indesejáveis nas edificações existentes 
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o processo de cálculo deverá contemplar, observadas as (imitações impostas pelas normas 
. brasileiras, o aproveitamento dos materiais e a redução de perdas, objetivando a otimizaço dos 
custos de execução; 
o 

detalhamento do projeto estrutural deverá levar em conta as condições ambientais existentes 
no local. 

... 	 Os projetos deverão apresentar no mínimo: 

Plantas dos pavimentos e escadas (escala 1-50, ou outra apropriada), 

Cortes e detalhes, onde se fizerem necessarios ao completo entendimento da estrutura, 
lndicaço da resistência caracteristica do concreto, 

Detalhamento de todas as armaduras da estrutura, 
Especificação do tipo de aço, 

Tabela e resumo de armação por fólha de désenho 
. 	 . 

4.3.2. Projetos de Instalações Elétricasde BaixaTensão 	 . 
Os projetos deverão ser elaborados conforme considerações a seguir 

Utilização de soluções de custos de manutenção e operação compativeis com o custa de 
instalação do sistema, 

Utilização de soluções que visem a segurança contra incêndio e proteção de pessoas e 
instalações; 

Simplicidade de instalação e facilidade de montagem sem prejuízo d qualidade, 
Padronização da instalação mi ateri>ais e equipamentos visando facilidades na montagem 
manutenção e estoque de peças na reposição, 
Valorização das fachadas das edificações e entorno 

Especificações Basicas de Projeto de Instalações Eletricas 
Prever niveis de iluminamento conforme NBR 5413, 

Os quadros elétricos deverão possuir barra de terra isolada do neutro, 

Prever a distribuição de energia elétrica atraves de cabos de cobre instalados nos ocais 

apropriados, 
O projeto de iluminação atendera ao nivel de iluminamento necessario e determinara o tipo de 

iluminação, numero de lâmpadaspor luminaria, numero e tipo de luminárias, detalhes de 
montagem, localização das luminarias, caixas de passagem, interruptores e dimmers tipo de 

reatores, caminhamento dos condutores e tipo para sua instalação, observando-se que o tipo 

de iluminação deverá ser harmonizado e compatibilizado com os projetos arquitetônico, 

urbanístico, de paisagismo e de comunicação visual. 

Os Projetos de Instalações Elétricas deverão apresentar no.'mínimo: 

Planta de situação indicando a entrada de energia elétrica, subestação, medição, quadros, 

tubulàçõése cabos de alimentação; 
Planta de cada nível da edificação indicando: 
Localização dos aparelhos de iluminação, seus respectivos comandos, tomadas comuns, 

• especiais e  de força e outros pontos de consumo de energia elétrica mostrando potência e 

numeração de circuito de cada um dos elementos acima; 
Rede de. eletrodutos, eletrocalhas e caixas interligando os diversos pontos aos quadros de 

• distribuição de luz e/ou força; 
Trajeto dos condutores, identificando-os em relação aos circuitos; 	 - 
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Desenhos de diagramas unifilares geral e de cada quadro com indicaço dos aumentadores, 
barramentos, proteções, chaves de comandos, sinalização, equipamentos de medição e 
transformação, etc;  
Legenda com a simbologia utilizada para indicação dos elementos da instalação elétrica, 

Desenho de quadro de cargas contando indicação do quadro numeração de circuitos, 
quantidade de pontos de consumo por tipo, carga e circuito cargas, condutores e proteção dos 
circuitos, aumentadores e proteção gerau, 

Plantas, cortes e detalhamento de subestaçào aerea ou abrigada, com todos os seus elementos 
e acessórios como entrada, transformação, proteção e medição e aterramento; 

Desenho de detalhes de aterra mentos indicando caixas, eletrodos, conectores e condutores, 

4.3.3. 	Instalações Hidro-Sanitarias e Agua Pluvias/Drenagem Interna ,-\ 

 

Caberá a CONTRATADA obter junto as concessionarias locais todas as informações, desenhos 
cadastrais, e condutos referentes a aI:mentaço e captação de redes publicas da região para 
subsidiar o desenvolvimento dos novos projetos 

Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias 

O abastecimento de agua potável sera efetuado sempre que possivel pela rede p4ibiica O 
projeto devera indicar a localização dos reservatorios subterrâneos e superiores 
No calculo da capacidade dos reservatórios, considerar a reserva tecnica para combate a 
incêndios e o abastecimento para dois dias de consumo, 

Os barriletes ficarão sob o reservatório superior .e  as colunas seguirão, sempre que possive! por 
"shafts" ou sobre as lajes, 

O projeto de instalação de agua potável devera prever alimentação independente e com registro 
para cada um dos ambientes com consumo de agua 	banheiro, bebedouro, conjunto de 

torneiras de jardim do prédio; 
Em todas as pias e lavatórios deverão ser instalados sifões com visita, 

lnexistindo coletor publico de esgoto devera ser projetado sistema para destino final deesgoto 

que poderá ser do tipo fossa / sumidouro ou vala de infiltração ou Estação de Tratamento de 

Esgotos, etc A escolha do sistema se dará em função da contribuição, do coeficiente d 
absorção do terreno, disponibilidade de espaço no terreno e orientação da Fiscalização, 
Constatada a necessidade de projeto de ETE, este devera ser desenvolvido cpnforme diretrizes 

da CAGECE ou concessionaria local, 

Os projetos deverão apresentar no minimo 
Planta de situação ao nivel da rua 	mescala minima 1 200 indicando as canalizaçõe externas 

redes das conceisionarias, abasteçimento d'agua, castelos d'água, caixas de inspeção, redes de 

esgotos, conjuntos de fossa e sumidouro ou estação de tratamento e destino final de esgoto, 
Desenhos isometricos em escala 1-20 ou 1-2'5 da instalação hidráulica, década ambiente com 

consumo d'água, com indicação dos diâmetros das canalizações, cotas, pontos de uti1izaço 

conexões registros e válvulas; 
Plantas de detalhes sanitários dos ambientes com consumo d'agua emescala 1:20 com a 

localização 	das 	peças 	de 	instalação 	e 	indicação 	das 	tubulações -secundárias, 	primaria 

ventilações, ralos e caixas sifonadas, 
da 	 de Desenho de esquema vertical hidráulico indicando os níveis 	edificação, canaliiãções 

alimentação, barrilete, colunas de água, registros e ramais; 
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Desenho em planta e cortes detalhando fossas, sumidouros, caixas de inspéço, de gordura de 
. ... 

	

	passagem e elevatórias de esgoto;  

Detalhes de fixação e passagem de tubos; 

Legenda com a simbologia utilizada para indicação dos elementos das instalações 

.i 1• 
	 Instalações de Águas Pluviais e Drenagem Interna 	 . . . • 	. 

Serão definidos os pontos provaveis de Jançamento das aguas pluviais em função do 
levantamento pia ni-altimétrico da area e dos desenhos cadastrais da rede publica de drenagem 
de aguas pluviais, 

Serão definidas as vazões de projeto que serão utilizadas para o dimensionamento de cada area 
de contribuição, determinando a intensidade pluviometrica da região, 
Sempre que possivel serão adotados os seguintes critérios: garantir, de forma homogênea a 
coleta de aguas pluviais, acumuladas ou não, de todas as áreas atingidas pelas chuvas, 
Conduzir as aguas pluviais coletadas para fora dos limites da edificação ate o sistema publico 
quando existente ou outro local adequado para o lançamento, 
Não interligar o sistema de drenagem de aguas pluviais com outros sistemas, 
Permitir limpeza e desobstrução de qualquer trecho da instalação sem que seja necessarto 
danificar ou destruir parte das instalaçôes, 
As instalações de aguas pluviais e esgoto, obrigatoriamente, deverão ser independentes As 
colunas de descida, sempre que possivel, serão alojadas nos "shafts" de instalações hidráulicas.  

Os projetos deverão apresentar no minimo 
Planta de cobertura com indicação de calhas coletoras de aguas pluviais e suasdeclividades e 
tubos de descida, 
Planta de situação com a indicação de áreas, caixas ou coletores, tubulações, rede publica de 
drenagem, etc, 
Desenho de esquema vertical com indicação dos niveis da edificação, tubos de descidas caixas 
de areia e tubulação de coleta, 
Desenho em escalas adequadas das instalações de bombeamento e de defalhes de drenos, 
valas, caixas e areia, caixas boca de kbo e de inspeção, 
Corte indicando os níveis das caixas de rede de coleta e tubulações em relação ao terreno, 
mostrando o perfil longitudinal com todas as cotas, 
Legenda com a simbologia utilizada para indicação dos elementos das instalações 

4.3.4. Instalações de Combate a Incêndio 
O Projeto do sistema de proteção e,combate a incêndio devera atender as normas e exigências 
do Corpo de Bombeiros Militar do Ceara, devendo incluir os elementos por este exigido cabendo 
ao contratado obter junto aquela Corporação todas as informações e quais as exigências deste 

para cada tipo de projeto 
Os demais projetos deverão indicar precisamente em plantas, esquemas e detIhes todas as 

partes componentes como 
- Localização e tipo de extintores, 

Localização das centrais de gás, redes e pontos de utilização, 
Loca lização e especificação de portas corta - fogo, 
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Planta de situação ao nível da rua contendo indicação das canali±ae externas, castelos 
d'agua, reservatorios subterrâneos, casa de bomba e hidrantes de passeio, 
Planta de cobertura com a indicação precisa do SPDA (para-raios ou outro), descidas dos çabos 
de aterramento e raios dos cones de proteçâo, 

Desenho de esquema vertical indicando reservatórios, canalizações horizontais e verticais, 
barriletes, bombas de pressurização, hidrante de pavimento e de recalque, válvulas e registros, 
Desenho em escala adequada de detalhes dos captores do SPDA, das descidas e dos 
aterramentos, 

Legenda com a simbologia utilizadapara indicação dos elementos das instalações, 
Detalhes em planta e cortes de casas de gas com indicação de botijões, valvulas e registros, 

,-' Planta de cada nível da edificação.apresentando localização e tipos de porta corta-fogo 
sinalização de escape, extintores, baterias de gas, tubulações respectivas, equipamentos de 
detecção .e alarme e aparelhos de iluminação de emergência 

4 4 	Projetos De lnfraestrutura Viaria E Jhdrica 
4.401  Pavimentação do Sistema Viario e Drenagem 

Projeto Geometrico 
o projeto devera apresentar, de forma clara e precisa, o memorial descritivo (concepção 
adotada, metodologia, parâmetros de projeto, planilhas de calculos, especificações técnicas, 
quantitativos e orçamento), alem de peças graficas com detalhes construtivos e as indicações 
necessarias a interpretação dos elementos que os comporão para posterior execução de obras 
o projeto obedecera as larguras previamente determinadas pela PREFEITURA em função do 
levantamento topográfico e da previsão legal e devera utilizar as declvidads mínimas 
necessarias para o escoa mentosuperficial das aguas pluviais (O,0050m/m), 

Os projetos deverão apresentar no minimo 
Planta e perfil representando o terreno original e greide, curvas de nivel,eixo deimp'antação 
estaqueado, inclinação de rampas, largura das pistas, acostamentos, ciclovias, "tapers', 
retornos, acessos, canteiros central e laterais, indicando, também, elementos de drenagem e 
obras de arte especais 
Mapa de localização e esquema de estaqueamento 
Seções transversais tipicas indicando largura e inclinações das pistas, acostamentos canteiros 

central e laterais 

Projeto de Terraplenagem 
O projeto devera apresentar, deforma clara e pçecisa, o memorial descritivo (concepção 
adotada, metodologia, parâmetros de projeto, planilhas de calculos, espeçificações tecnicas, 
quantitativos e orçamento), alem de peças gráficas com detalhes construtivos e as indicações 
necessárias a interpretação dos elementos que os comporão para posterior, execução de obras 
O projeto de terraplenagem devera ser elaborado em consonância com o projeto geometrico 
da via por meio de planta baixa, perfis longitudinais e seções transversais, alem de peças 
eventualmente exigidas para o desenvolvimento do projeto 
O .projeto; de terraplenagem será a base para a compatibilização do.diversos proj.êtos 

executivos complementares. 
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Deverão ser apresentados as Notas de Serviço e os Quadros de cubaço com os volumes de 
corte e aterro das vias projetadas e das quadras lindeiras, quando for o caso, 
Os custos referentes aos projetos executivos de terraplenagem serão IIndusos nos projetos 
geométricos do sistema viário. 

Dimensionamento do Pavimento 

O projeto de dimensionamento do pavimento será apresentado de forma a obedecer as 
diretrizes básicas adotadas pelo método do DNER / DNIT, para dimensionamento do pavimento 
em vias urbanas. . 

Agrega-se a estas diretrizes iniciais as funções de segurança e conforto, como também as 
funções estruturais a fim de permitir.a rststência de cargas cada vez maiores, inclusive levando- 

--\ se em conta a hierarquização das ruas, isto e, em locais pouco trafegados por veiculos pesados, 
com pouca densidade habitacional, a pavimentação devera ser avaliada de forma diferente que 
a pavimentação nos grandes eixos urbanos, cabendo ao projetista adequar o que de melhor 
atender a cada caso 

A escolha do pavimento a ser adotado devera estar vinculada a alternativa dos materiais 
existentes em cada região da cidade, satisfazendo as condições de transporte, vida util 
satisfatória: e, ainda, incrementosignificativo com o Uso da mâo-de obra, todos em consonância 

. . 	
comtécnicas que proporcionem durabilidade e economia. 
Os projetos deverão apresentar no mínimo:  

Descrição das características do suleito, através -do estudo geotecnico / sondagem com 
resultados dos ensaios executados com as amostras coletadas, 
Considerações sobre o trafego local determinação do numero N (umero de operação 
equivalente do eixo padrão durante o periodo fixado para o projeto) utizando os coeficientes 
de equivalência de cargas por eixo preconizadas no Método de dimensionarrento 4e pavimento 
flexível do extinto DNER - Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, atualmente sucedido 
pelo DNIT - Departamento Nacional de lnfraestrutura de Transportes, 
Projeto e concepção do dimensionamento do pavimento considerando esse dimensionamento 
por subtrecho de via homogênea, 
Apresentação de desenho da seção transversal tipo, indicando a distribuição das multicamadas 
do pavimento e os segmentos de trechos contemplados 
Demais desenhos e detalhes que elucidem o projeto quando for necessario, 

4.4.2. Projeto de Capea mentQAsfaltico sobre pavimento existente e Sinalização Viária 

Descrição geral do sistema viario existente e sua correlação com o projeto, concepção e 
descrição do sistema proposto, apresentando qudro resumo com extensão, largura e area de 
cada rua do projeto, discriminação de todos os serviços e distâncias de transporte, Justificativa 
das alternativas aprovadas, Meroria de calculo do dimensionameçto do pavimento, Memorial 
Quadro resumo contendo os quantitativos e distâncias de transporte dos materiais que 

compõem a estrutura do pavimento 

Os projetos deverão apresentar no mínimo:  

Seção Tipo do Pavimento, 
Planta contendo a localização e os tipos dos dispositivos de sinalização ao longo das vias 

Desenhos dos dispositivos, 
Detalhes estruturais de montagem e fixação de elementos como pórticos e placas 
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4.4.3..:., Drenagem Urbana 
o projeto de drenagem apresentara em planta as bacias hidrográficas da área em estudo, com 

. 	 . 	 ... 	. 	 . 	 . 

 

escala previamente indicada pela PREFEITURA. 	
: 	 :• 

o projeto devera, obrigatoriamente, definir o destino final da rede projetada incluindo 
justificativa para tal escolha e comprovação de sua suficiência hidraulica, 
o projeto de drenagem será elaborado em consonância com o projeto geométrico. Na planta 
de perfis longitudinais, em escalas previamente indicadas pela PREFEITURA, deverão ser 

apresentados o greide da via e as galerias de drenagem projetadas e indicadas as cotas do greide 
e de fundo das galerias, a seção e declividade para cada trecho de galeria 

Na planta baixa deverão constar a indicação dosentido do fluxo do escoamento superficial, a 

('\ 	seçâo, declividade e extensão da galeria projetada, por trecho entre dois poços de visita 
o relatório devera conter quadro de quantidades, discriminação de todos os serviços e 
distâncias de transporte, Justificativa das alternativas aprovadas, Planilha de calculo de volumes 
(escavação e reaterro), Dimensionamento da rede de micro drenagem com estudo hidrologico 

Os projetos deverão apresentar no mínimo 
Planta geral da bacia contribuinte, com curvas de nivel, 

Projeto do sistema de drenagem da área de intervenção e das ligações deste com as unidades 
do sistema existente, quando for o caso, 

Plantas e detalhes gráficos elucidativos (caixas de interligação, planta de forma das estruturas 

em concreto armado, estruturas de lançamento, dissipadores de energia, conforme o caso), 

Planta contendo layout da rede (indicando extensão e declividade do trecho e diâmetros dos 
tubos), 
Perfis i.  longitudinais das redes PV a PV e ramais, 
Detalhe dos PV5, BLs, calhas de proteção de aterro/corte, tubos dequeda cxs de entrada etc.  

4.5. 	Projetos De lnfraestrutura Viária E Hidrica 
4 5 1 Pavimentação do Sistema Viário e Drenagem 
Projeto Geométrico 
O projeto devera apresentar, de foyma clara e precisa, o memorial dscrivo (concepção 

adotada, metodolqgia, parâmetros de projeto, planilhas de cálculos, especificações técnicas, 

quantitativos e orrnento), alem de peças graficas com detalhes construtivos e as indicações 

necessarias a interpretação dos elementos que os comporão para posterior execuçãq,de obras 

O projeto obedecera as larguras previamente determinadas pela PREFEITURA em função do 
levantamento topografico e da previsão legal e devera utilizar as declividades rrunimas 

necessárias para o escoamento superficial das aguas pluviais (O,0050m/m), 

Os projetos deverão apresentar no minimo 
Planta .e perfil representando o terreno original e greide, curvsde nivel, eixo de implantação 

estaqueado, inclinação de rampas, largura das pistas, acostmentQs, ciçlovias, "tapers 
retornos, acessos, canteiros central e laterais, indicando, tambem, elementos de drenagem e 

obras de arte especiais 
Mapa de localização e esquema de estaqueamento 
Seções transversais típicas indicando largura e inclinações das pistas, ácostan.entos, canteiros — 

centrál.e laterais. 
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Projeto de Terraplenagem 

o projeto deverá apresentar, de forma clara e precisa, o memorial desçritivo (concepção 
adotada, metodologia, parâmetros de projeto, planilhas de calculos, especificações tecniças, 
quantitativos e orçamento), alem de peças gráficas com detalhes construtivos e as indicações 
necessarias à interpretação dos elementos que os comporão para posterior execução de obras 
o projeto de terraplenagem deverá ser elaborado em consonância çm o projeto geométrico 
da via por meio de planta baixa, perfis longitudinais e seções transversais, alem de peças 
eventualmente exigidas para o desenvolvimento do projeto. 
o projeto de terraplenagem sera a base para a compatibilização dos diversos projetos 
executivos complementares 
Deverão ser apresentados as Notas de Serviço e os Quadros de cubação com os volumes de 
corte e aterro das vias projetadas e das quadras lindeiras, quando for o caso, 
Os custos referentes aos projetos executivos de terra plenagem serão inclusos nos projetos 
geométricos do sistema viario 

Dimensionamento do Pavimento 

G projeto de dimensionamento do pavimento sera apresentado de forma 'a obedecer as 
diretrizes basicas adotadas pelo método do DNER 1 DNIT, para dimensionamento do pavimento 
em vias urbanas 
Agrega-se a estas diretrizes iniciais as funções de segurança e conforto, como também as 
funções estruturais a fim de permitir a resistência de cargas cada vez maiores, ihclusive levando 
se em conta a hierarquização das ruas, isto e, em locais pouco trafegados por veicuos pesados 
com pouca densidade habitacional, a pavimentação devera ser avaliada deforma diferente que 
a pavimentação nos grandes eixos urbanos, cabendo ao projetista adeqiar o que de melhor 
atender a cada caso 
A escolha do pavimento a ser adotado devera estar, vinculada a alternativa dos materiais 
existentes em cada região da cidade, satisfazendo as condições de transporte, vida útil 
satisfatoria e, ainda, incremento significativo com o uso da mão-de obra, todos em consonância 
com tecnicas que proporcionem durabilidade e economia 

Os projetos deverão apresentar no minimo 
Descrição das caracteristicas do subleito, atraves do estudo geotecnico / sondagem com 

resultados dos ensaios executados com as amostras coletadas, 
Considerações sobre o trafego local determinação do numero N (numero de operação 
equivalente do eixo padrão durante o periodo fixado para o projeto) utilizando os coeficientes 

de equivalência de cargaspor eixo preconizadas no .Método de dmensionamento de pavimento 

flexível do extinto DNER - Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, atualmente sucedido 
pelo DNIT - Departamento Nacional:de lnfraestruturade Transportes, 
Projeto e concepção do dimensionamento dó ,..pavipento considerando esse dinenionamento 

por subtrecho de via homogênea, 
Apresentação de desenho da seção transversal tipo, indicando a distribuição das multicamadãs 
do pavimento e os segmentos de trechos contemplados, 
Demais desenhos e detalhes que elucidem o projeto quando for necessario, 
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Projeto de Capeamento Asfaltico sobre pavimento existente e SinaIizaço Viaria 
Descrição geral do sistema viarto existente e sua correlação com o projeto, concepção e 
descrição do sistema proposto, apresentando quadro resumo com extensão, largura e area de 
cada rua do projeto; discriminação de todos os serviços e distâncias detranorte; Justificativa 
das alternativas aprovadas; Memória de cálculo do dimensionamento do pavimento; Memorial 
Quadro resumo contendo os quantitativos e distâncias de transporte dos materiais que 
compõem a estrutura do pavimento. 	: 1 

Os projetos deverão apresentar no mínimo: 
Seção Tipo do Pavimento; 	: 
Planta contendo a localização e os tipos dos dispositivos de sinalização ao longo das vias, 

/-' 	Desenhos dos dispositivos, 
Detalhes estruturais de montagem e fixação de elementos como porticos e placas 

Drenagem Urbana 
o projeto de drenagem apresentara em planta as bacias hidrográficas da área em estudo, com 
escala previamente indicada pelaPREFElTURA 
o projeto devera, obrigatoriamente definir o destino final da rede projetada, inciundo 
justificativa para tal escolha e comprovação de sua suficiência hidráulica; 
O projeto de drenagem será elaborado em consonância com o projeto geometrico Na planta 
de perfis longitudinais, em escals previamente indicadas pela PREFEITURA, deverão ser 
apresentados o greide da via e as galerias de drenagem projetadas e indicadas s cotas do greide 
e de fundo das galerias, a seção e declividade para cada trecho de galeria 
Na planta baixa deverão constar a indicação do sentido do fluxo do escoamento superficial a 
seção, declividade e extensão da. galeria projetada, por trecho entre dois poços de visita 
0.r 	devera conter quadro de quantidades, discriminação de todos os serviços e 
distâncias de transporte, Justificativa das alternativas aprovadas, Planilha de caLculo de volumes 
(escavaçãoe reaterro), Dimensionamento da rede de mkro-drenagem cóm estudo hidrológico. 

................................................ ..... .... ............... 

Os projetos deverão apresentar no minimo 
Planta geral da bacia contribuinte, com curvas de nível; 
Projeto do sistema de drenagem da area de intervenção e das ligações deste com as unidades 
do sistema existente,quando for o caso; 
Plantas e detalhes graficos elucidativos (caixas de interligação, planta de forma das estruturas 
em concreto armado, estruturas de lançamento, dissipadores de energia, confbrmeo caso); 
Planta contendo layout da rede (indicando extensão e declividade do trecho e diâmetros dos 

tubos); 	 . 
Perfis longitudinais das redes PV a PV e ramais; 	 . :.. 

Detalhe dõsPVs, BL5, calhas de proteção de aterro/corte, tubos de queda, cxs de entrada, etc. 

4.6. 	Obras Hídricas 
4.6.1. . Projetos de obras especiais (Passagens Molhadas/Bueiros/ Pontes) 

O 'p rojeto deverá apresentar, de forma clara e precisa, o memorial descritivo (concepçío 
adotada, metodologia, parâmetros de projeto, planilhas de cálculos, especificações tecnic, 
quantitativos e orçamento), além de peças gráficas com detalhes construtivos e as indicações 
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de forma necessárias à interpretaçâo dos elementos que os comporão para posterior execução 
. de obras; 

Deverá constar, a situação geográfica do local da passagem, Descrição da área da bacia 

hidrográfica com caracterização do tipo da bacia, comprimento dos riachos, precipitação 

: •  pluviométrica. Estudo hidrológico para determinar a cheia máxima, com período de recorrência 

mínimo de cem anos (Tr= 100) para dimensionamento da passagem, calculo da descarga máxima 

secular, da largura do sangradouro, da folga Quadros cubação do corpo da passagem e da 

fundação. Os detalhes das ferragens devérão trazer indicação de sua disposição nas peças e 
: estrutura, tipos de emendas e ganchos adotados, especificações do tipo de aço, diâmetro de 

. vergalhões, número das posições, quantitativos, comprimentos, listasgerais e de resumo dos 

vergalhôes dos elementos estruturais representados em cada formato com todos os algarismos 

e traços visíveis em escalas convenientes e usuais, devera detalhar ainda as juntas de dilatação 
e estabelecer a resistência do concreto em Mpa 

As normas da ABNT deverão ser obedecidas em suas versões atualizadas 

Os projetos deverão apresentar no minimo 
Bacia hidrográfica contendo a area e as coordenadas geográficas ate a passagem na escala 
1-100;000  ou mais conveniente, 

Planta do local da passagem e obras complementares na escala 1:1.000  ou mais conveniente 
com curvas de nivel (1 em im), Seção longitudinal do eixo da passagem (seção do boqueirão na 
escala 1 100 (vertical) e 1:1.000 (horizontal) ou mais conveniente, 

Seçôes transversais da passagem, de 20 em 20m destacando-se a seção principal na escala 1:200 
ou mais conveniente, Detalhes da fundação e Balizadores 

4.6.2. Sistemas Simplificados de Abastecimento de Agua 
O projeto devera conter a descrição geral do sistema existente, se for o caso, e correlação com 

o projeto, demonstrando a capacidade operacional, considerando a proposta d intervenção 

(indicando .o  manancial existente, se for o caso), Memorial descritivo contemplando Ürrr esboço 

histórico "da cidade, as condições sanita rias, a população e suas atividades, os meiosiê 
transportes, educação e administração municipal, Dados técnicos de alcance do projeto, etapas 
de construção, crescimento da população, distribuição da pop.ilação, estimativs de consumos, 
combate a incêndios e variação dos consumos, Dimensionamento da rede de distribuição e 

adutoras (c/planilhas de calculo de vazão e pressão), Planilhas contendo os calculos dos volumes 

de escavação e reaterro, Dimensionamento da captação, reservação, ETA e elevatórias, se for o 

caso.. . . 

Os projetos deverão apresentar no minimo 
Mapeamento da rede existente, no que se relaciona com o projeto na escala 1:2.000  ou mais 

conveniente, Projeto de intervenção, Planta da rede projetada com curvas dg nivel equidistante 

de 1 m em lm), indicando extensão, material e diâmetro da tubulação de cada trecho - no a no 

na escala 1 2 000 ou mais conveniente, 
Plantas e detalhes gráficos elucidativos (caixas de proteção de registros e detalhes dos nos) na 

escala 1:50  ou mais conveniente, Planta do caminhamento e perfil da adutôra projetada com 

curvas de nível equidistante de 1 m em im), indicando extensão, material e diâmetro da 

tubulação na escala vertical 1:2.000 e horizontal 1:200 ou mais conveniente; .. 
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Detalhe das ligações domiciliares (de acordo com o exigido pela concessionaria) na eçata 1-50 
ou mais conveniente- 	projetos das edificações da captação, reservaço, ETA e elevatorias, se 
for o caso, devem conter os mesmos elementos exigidos para os projetos deedificaçôes 

4G6.3. Sistemas de Esgotamento Sanitário 

O projeto devera conter a descrição geral do sistema existente no entorno e correlação com o 
projeto, demonstrando capacidade operacional, considerando a proposta de intervenção, 
Projeto da intervenção proposta, justificando e detalhando a soluço adotada para o destino 
final dos efluentes, Memorial descritivo contemplando um esboço histórico da cidade, as 
condições sanitarias, a populaçãoe suas atividades, os meios de transportes, educação e 
administração municipal, Dados tecnicos de alcance do projeto, etapas de construção, 

,-  crescimento da população, distribuição da população, estimativas de retorno e variação das 
vazões, Dimensionamento da rede coletora e de outras unidades do sistema projetado tais 
como EEE e ETE, com planilhas de calculo 
Os projetos deverão apresentar no mínimo 

Planta da rede projetada e da existente com curvas de nivel equidistante de 1 m em 1n -i, np que 
se relaciona com o projeto, se for o caso, com extensão, declividade, dimensão, matria1 da 
tubulação de cada trecho e cotas da tampa e do fundo dos PVs na escala 1 . 000 ou mais 
conveniente, 
Plantas e detalhes gráficos elucidativos (PV, tubos de queda , etc) na escala 1:50 ou mais 
conveniente, 
Perfis longitudinais das redes PV a PV, quando necessano 
Detalhes das ligações domiciliares, de acordo com o padrão aprovado pela concesiOriaria na 
escala 1 50 ou mais conveniente, 
Desenhos da ETE e EEE, se for o caso, os projetos das edificações destas estruturas devem conter 
os mesmos elementos exigidos para os projetos de edificações 

4.7. 	Consultoria Técnica Especifica 
Trata se do conjunto de ações suplementares necessarias ao correto curso dos: projetos, quais 
sejam 
Apoiar a analise, atualização e revisão de projetos contratados, 
Compatibilização das interferências, 
Especificações Técnicas e Memoriais Descritivos dos serviços deste termo, 
Quaisquer outras peças tecnicas que se façam necessárias a execução dos serviços, objetos 
desse termo de referência 
Visitas tecnicas e reuniões tecnicas representando o contratante 

4.8. 	Projetos de obras especiais 
Projetos de obras especiais (PassagensMolhadas/Bueiros/Pontes) 
O projeto devera apresentar, de forma clara e precisa, o memorial descritivo (coneção 
adotada, metodologia, parâmetros de projeto, planilhas de calculos, epêcificações teçnicas, 
quantitativos e orçamento) alem de peças gráficas com detalhes construtivos e as irdicações 
de forma necessarias a interpretação dos elementos que os comporão para posterior execuço 

de obras, 
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Devera constar a situação geográfica do local da passagem, Descrição da area da bacia 

hidrográfica com caracterização do tipo da bacia, comprimento dos riachos, precipitação 
ptuviometrica Estudo hidrológico para determinar a cheia máxima, corri -período de recorrência 
minimo de cem anos (Tr= 100) para dimensionamento da passagem, calculo da descarga maxima 
secular, da largura do sangradouro, da folga Quadros cubação do corpo da passagem e da 

fundação Os detalhes das ferragens deverão trazer indicação de sua disposição nas peças e 

estrutura, tipos de emendas e ganchos adotados, especificações do tipo de aço, diâmetro de 

vergalhões, numero das posições, quantitativos, comprimentos, listas gerais e de resumo dos 

vergalhões dos elementos estruturais representados em cada formato.,-com todos os algarismos 
e traços visiveis em escalas convenientes :é usuais, devera detalhar ainda as juntas de dilatação 
e estabelecer a resistência do concreto em Mpa 

,-' 	As normas da ABNT deverão ser obedecidas em suas versões atualizadas 

4.2.2. Os projetos deverão apresentar no mínimo-.,  
. 	Bacia hidrográfica contendo a area e as coordenadas geográficas ate a passagem na 
escala 1:100.000  ou mais conveniente, 
. 	Planta do local da passagem e obras complementares na escala 1 1OOO ou mais 
conveniente, com curvas de nivel (1 em im), Seção longitudinal do eixo da passagein (seção do 
bõqueiro naescala 1:100 (vertical)e 1:1.000 (horizontal) ou mais convenieçíte; 
. 	Seções transversais da passagem, de 20 em 20m destacando-se a eço principal na 
escala 1 200 ou mais conveniente, Detalhes da fundação e Balizadores 

42.3  Sistemas Simplificados de Abastecimento de Agua 
O projeto devera conter a descrição geral do sistema existente, se foro daso, e correlação com 
o projeto, demonstrando a capacidade operacional, considerando a pro.posta..de intervenção 

(indicando o manancial existente, se for o caso), Memorial descritivo contempIandoum esboço 

histórico da cidade, as condições sanitarias, a população e suas atividades, ps meios de 

transportes, educação e administração municipal, Dados tecnicos de alcance do projeto, etapas 
/-  de construção, crescimento da população, distribuição da população, estimativas Je consurios, 

combate a incêndios e variação dos consumos, Dimensionamento da rede de distribuição e 

adutoras (c/planilhas de calculo de vazão e pressão), Planilhas contendo os cIculos dos volumes 

de escavação e reateçro, Dimensionamento da captação, reservação, ETA e elevatonas se for o 

caso 

4à'2 ,3  Os projetos deverão apresenfar no mini mo 
Mapeamento da rede existente, rio que se relaciona com o proje 	 u to na escala 1 2 000 o mais 

conveniente, Projeto de intervenção, Planta da rede projetada com curvas de nivel equidistante 

de 1 m em im), indicando extêpsão, material e diâmetro da tubulação de cada trecho - no a no 

na escala 1:2.000  ou mais conveniente, 
Plantas e detalhes gráficos elucidativos (caixas de proteçãode registros e detalJtesdos nos) ria 

escala 1 50 ou mais conveniente, Planta do caminhamento e perfil da adutora projetada, com 

curvas de nivel equidistante de 1 m em lm), indicando extensão, material e diâmetro da 

tubulação na escala vertical 1:2.000  e horizontal 1 200 ou mais conveniente 

Detalhe das ligações domiciliares (de acordo com o exigido pela concessionaria)na escala j.0150 

ou mais conveniente, Os projetos das edificações da captação, reservação, ETA e elevatorias se -' 
for o caso, devem conter os mesmos elementos exigidos para os projetos de edificações. 
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42.4  Sistemas de Esgotamento Sanitário 
o projeto devera conter a descrição geral do sistema existente no entof no,e,, correlação com o 
projeto, demonstrando capacidade operacional, considerando a proposta de intervenção, 
Projeto da intervenção proposta, justificando e detalhando a solução adotada para o destino 
final dos efluentes, Memorial descritivo contemplando um esboço hitorico da cidade, as 
condições sanitarias, a população e suas atividades, os meios de transportes, educação e 
administração municipal, Dados técnicos de alcance do projetp, etapas de construção, 
crescimento da população, distribuição da população, estimativas de retorno e variação das 
vazões, Dimensionamento da rede coletora e de outras unidades do sistema projetado tais 
como EEE e ETE, com planilhas de calculo 

4.2.5 Os projetos deverão apresentar no mínimo:  
. 	Planta da rede projetada e da existente com curvas de nivel equidistante de 1 m em -1m,  
no que se relaciona com o projeto, se for o caso, com extensão, declividade, dimensão, material 
da tubulação de cada trecho e cotasda tampa 'é do fundo dos PVs ria . escala 1:1.000  ou mais 
conveniente, 

Plantas e detalhes gráficos elucidativos (PV, tubos de queda , etc) na escala 1:50 ou mais 
: 	 • conveniente; 	. 	••: 	

: 	 •••. 	 ; . 	. . . 

Perfis longitudinais das redes PV a PV, quando necessario 
Detalhes das ligações domiciliares, de acordo com o padrão aprovado pela concessionária na 
escala - 1.50 ou mais conveniente, 
Desenhos da ETE e EEE, se foro caso, os projetos das eificações destas estruturas devem conter 
os mesmos elementos exigidos para os projetos de edificações 

4.9. 	Consultoria Técnica Especifica 
Trata-se do conjunto de ações suplementares necessartas ao correto curso dos projetos quais 
sejam 

• 	Apoiar a analise, atualização e revisão de projetos contratadDs, 

• 	Compatibilização das interferências, 

• 	EspecificaØes Técnicas e Memoriais Descritivos dos serviços deste termo, 

• 	Quaisquer outras peças tecnicas que se façam necessarias a execução  dos serviços 

objetos desse termo de referência 
• 	Visitas tecnicas e reuniões técnicas representando o contratante 

5 	CONDIÇÕES GERAISDOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM CONTRATADOS 

5.1. Definição De Projeto Basico 

Projeto Básico e o conjunto de elementos necessários e suficiejtes, cojn nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou, complexo de obras ou serviços objeto da 

licitação, elaborado com base nas normas 	 e legislaço vigente, nas indicações dê 
AV 

programa de necessidades e de estudos tecnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
tecnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite 
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a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devenç( conter 
os seguintes elementos (art. 6, IX da Lei n 98.666/93):  
a) Projetos de arquitetura e engenharia com respectivos, deserhos e memoriais 
descritivos (art 62,  IX, "a" e "b" da Lei nQ 8.666/93); 
b) Especificações de Serviços e de materiais a serem utilizados no empreendimento (at 
6, IX, "c" da Lei n 2  8.666/93); 
C) 	Cronograma Físico-financeiro do empreendimento (Art. 40, XIV, "b") e) Orçamento 
detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 
propriamente avaliados (art. 6, IX, "f" e 72,  §29, II da Lei n 2  8.666/93);  
Devem estabelecer com precisão, atraves de seus elementos constitutivos, todas as 
caracteristicas, dimensões, especifcações, quantidades de serviços e de materiais, custos e 
tempo necessarios para execução da obra, de forma a evitar alterações e adequações durante 
a elaboraço do projeto executivo e realização das obras 
Todos os elementos que compõem o Projeto Básico devem ser elaborados por profissiónai 
legalmente habilitado, sendo indispnsavel o registro da respectiva ART - Anotação de 
Responsabilidade Tecnica, identificação do autor e sua assinaturaem cada uma das peças 
graficas e documentos produzidos 

Todo Projeto Básico deve apresentar conteúdos suficientes e precisos, tais como 9S cescritos no 
item 5 O, representados em elementos tecnicos de acordo com a natureza, ports e 
complexidade do empreendimento 
As pranchas de desenho e demais peças deverão possuir identificação contendo 
a) Denominação e local da obra, 
b) Nome da entidade publica executora, 
c) Tipo de projeto (arquitetônico, estrutural, eletrico, hidro-sanitario de drenagem etc) 
d) Nome do responsável tecnico, numero de registro no CREA e suaassinatura 

5.2 Conteúdo Técnico De Projetos Basicos De Arquitetura, De Urbanismo E De Engenharia 

/ 

Um projeto consiste na representação do conjunto de informações tecnicas necessarias a 
análise e aprovaçâo, pelas autoridades competentes da concepção do emprendtmento com 
base em programa de necessidade, estudos de viabilidade tecnica e nas exigências legais 
(municipais, estaduais e federais) e técnicas (ABNT, INMETRO etc) Deveser acompanhado de 
documentos indispensaveis para as atividades da construção, contendo 

a) Informações tecnicas necessarias e suficientes ao atendimento das exigências legais 

para os prôtedimentos cj analise e de aprovação do projeto legal e da construção, incluindo os 
orgãos publicos e as companhis concessionarias de serviços pulicos, tais como departamentos 
de obras e de urbanismo municipais, autoridades estaduais e federais para a proteção dos 
mananciais e do meio ambiente, departamento de aeronáutica civil, etc.; 

b) Orçamentos, Memórias de Calculos, Cronogramas e CompQsiçoes, 

c) Desenhos e Memoriais Descritivos (os exigidos em leis, decretos, portarias ounorrnas, 
relativos aos diversos orgãos publicos ou companhias concessionárias de serviços nos quais o 

projeto legal deva ser submetido para a analise e aprovação) 
Os desenhos apresentados consistem na representação gráfica do objeto a ser executado, 	, 

elaborada de modo a permitir sua visualização em escala adequada,demonstrandoforras, 	)Y 
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